
HDMI入力端子を2ポート搭載

PCのほか、よく使うHDMIデバイスがある場合、2つのHDMI入力端

子を備えたモニターなら、差し替えの手間がなく便利！

1ms MPRT のすばやい応答

MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明
なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間
を直接参照します。1ms MPRTのフィリップスゲーミングモニターは、
スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエ
ンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供しま
す。スリル満点のゲームプレイに最適です。

32E1N3100LA/11

複数ウィンドウの表示に便利な大画面！
だれでも使いやすいシンプル機能

※スタンドは付属しています



●   5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル

●   無償修理 ・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無

      料提供

充実サポートのPhilipsディスプレイ

ケーブル収納

内蔵ステレオスピーカー

1組の高品質ステ
レオスピーカー
がディスプレイ
デバイスに組み
込まれていま
す。スピーカー
が見える前方放
射型、見えない
下方放射型、上
方放射型、後方
放射型など、モ

デルとデザインにより異なります。

ケーブル収納
は、ディスプレ
イデバイスの使
用に必要なケー
ブルやワイヤー
を整理して、
ワークスペース
をすっきりと整
頓できる親切な
設計です。

メーカー型番
カラー 

画面サイズ

UPCコード  

液晶パネル駆動方式 

パネルタイプ 

有効表示領域(横x縦） 

推奨解像度 

最大表示色 

視野角 

輝度 

通常コントラスト比

通常動作時

スマートレスポンス動作時

その他

使用時

スタンバイ時

アナログ

デジタル

デジタル

RJ45

32E1N3100LA/11
ブラック

31.5"

6 09585 25583 8

VA

ノングレア（反射防止）

698.4 x 392.9 mm

1920 x 1080

約1677万色

水平178°垂直178°

300 cd/m² 

80,000,000:1

OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast

SmartImage game、EasyRead mode

5W x 2

あり

VESA100 mm x 100 mm

M4 x 10 mm

電源内蔵

対応

7.5 kｇ

9.71 kｇ

715 x 514 x 248 mm

930 x 517 x 162 mm

〇/〇

-5～20度 / なし / なし / なし

ウルトラスリムベゼル

フリッカーフリー

ローブルーモード

NTSC 103.65% / sRGB 121.33%

AdaptiveSync

水平サイズ、位相、位置調整

RoHS2、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE

ローブルーモードとちらつき防止

ローブルーモード
とちらつき防止テ
クノロジーは、主
にモニターを長時
間見続けることが
原因で発生する目
の負担や疲れを軽
減するために開発
されました。

フリッカフリー/ローブルモード

応答速度
14 ms

4 ms (MPRT 1 ms)

対応 (HDCP1.4)

-

-

-

30.5 W

< 0.5 W

OK

 

HDCP対応

映像入力端子

映像出力端子

LAN

USB Type-C最大電源供給量

USBポート

消費電力

VESA DPM

各種調整機能

スピーカー 

オーディオ出力 

VESAマウント 

VESA穴サイズ 

電源 

ケンジントンスロット 

本体重量 

梱包重量 

本体寸法(W)×(H)×(D) 

包装寸法(W)×(H)×(D) 

チルト/高さ調整/スイーベル
/ピボット 

付属品(モニタ/電源ケーブル長）

 

保証期間

 

備考

Dsub cable 1.8 M / HDMI cable 1.8 M                　　　　　　　　　　

Power cable 1.5 M / Audio cable 1.8 M    

お買い上げより5年間（パネルに関しても5年間）

センドバックサポート (往復送料無料)

適合規格

輝度、コントラスト、色温度、sRGB

VESA DDC2B/C1プラグ&プレイ

色調整

画像調整

HDMI1.4 x 2

D-Sub 15ピン x１


